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13 Bijlage  

 

13.1 Competentievereisten die verband houden met Energie Efficiëntie en Hernieuwbare Energie Dakdekker - Dakafdichter.  

 

0 

VOORAFGAAND: GEMEENSCHAPPELIJKE BASISBEGRIPPEN BOUW WAARMEE REKENING 

DIENT TE WORDEN GEHOUDEN   

      
      

 

Activiteitenblok Sleutelactiviteit Kennen Kunnen Attitude 

 

MILIEUBEWUSTZ

IJN & AANPAK 

VAN KWALITEIT Energieprestatie 

gebouwen (EPB) 

De algemene principes van 

de energieprestatie van 

gebouwen. 

 

De gevolgen van het slecht 

plaatsen van isolatie. 

  

Er zich van bewust zijn waarom 

elke tussenkomst in het gebouw 

belangrijk is voor de globale 

energieprestatie van het gebouw. 

 

  

Kwaliteitsbewakin

g 

    Met zorg en toewijding werken. 

 

  

    

Zin voor precisie. Oog voor detail 

bezitten en het geduld om 

detailwerk zorgvuldig uit te 

voeren. 

 

  
    

Economische ingesteldheid - op 

een economische wijze omgaan 

met materialen, gereedschappen 
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en tijd. Verspilling vermijden. 

 

  

    

Zin voor esthetiek - wanneer 

mogelijk esthetische 

overwegingen laten meespelen 

bij de uitvoering van het werk. 

 

  Traceerbaarheid van 

producten, bewijsstukken 

van wat uitgevoerd werd. 

De etiketten en markering van 

de gebruikte materialen 

bijhouden. 

Zin voor zelfcontrole en kwaliteit. 

Professionele houding. 

 

 
    

 

BEHEER VAN DE 

STROMEN EN 

GELUIDSHINDER 

Energieverbruik 

Milieubewustzijn - 

eindigheid van fossiele 

energiebronnen. 

Energieverbruikers op de 

werf (generatoren, 

transport, machines, 

werfkeet). 

Efficiënt gebruik machines en 

gereedschappen. 

Reflex & 

verantwoordelijkheidszin 

(uitschakelen energieverbruikers 

wanneer niet nodig: verlichting, 

verwarming, koeling, é;  passief 

ipv actief koelen; ). 

 

 
        

 

 
 

  

 

1. 

Basisactiviteiten die gemeenschappelijk zijn voor de verschillende specialisaties van het beroep 

dakdekker/dakafdichter   
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 WEGHALEN VAN 

ELEMENTEN 

Dakelementen 

verwijderen 

  
Oude of slechte dakafdichting 

verwijderen. 

Respect voor materialen, en de 

omgeving. 

 

Aandacht voor selectieve sloop 

(zorgvuldig demonteren zodat 

het element kan gerecupereerd 

worden). 

   
  

Demonteren van elementen en 

afbreken van dakonderdelen. 

   

  

Dakgoten, hemelwaterafvoeren, 

zonnepanelen en andere 

daktoebehoren verwijderen. 

   Elementen die een 

gespecialiseerde 

tussenkomst vereisen 

(HVAC, é). 

Herkennen van de elementen 

die een gespecialiseerde 

tussenkomst vragen. 

  
    

  
 

   

2. Specifieke / gespecialiseerde activiteiten     

      2.1. DAKBEDEKKING - Hellende daken       

   
   

2.1.

1. 

Traditionele dakbedekking 

(dakpannen, leien) 
      

   
   

 

NIHIL 
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2.2 DAKAFDICHTING - Platte daken       

   
   

  
    

 

DAMPSCHERM 

Plaatsen van een 

dampscherm 

Eigenschappen en 

toepassingsmogelijkheden 

van verschillende types 

dampschermen (volgens 

fabrikant, ATG's). 

Uitrollen van de rollen zonder 

plooien, rekening houdend met 

de door de fabrikant 

voorgeschreven overlappingen. 

Zorgvuldig werken. 

 

  
  

Op maat snijden van het 

materiaal. 

 

  

  

Onderscheid maken tussen de 

verschillende types 

dampschermen. 

 

  
  

Losliggend plaatsen en 

overlappingen hechten volgens 

voorschriften. 

 

  

Kleven van een dampscherm 

op de ondergrond. 

 

  

  

Hechten van de overlappingen 

volgens de voorschriften (met 

kleefmethode of de lasmethode 

- afhankelijk van het gebruikte 

materiaal). 

      

 

ISOLATIE Plaatsen van de   Lezen van een legplan van Zorgvuldig werken. 
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isolatie (afschot)isolatie. 

 

  
  

Op maat snijden van het 

materiaal. 

 

  

Eigenschappen en 

toepassingsmogelijkheden 

van verschillende types 

isolatie (volgens fabrikant, 

ATG's). 

Plaatsingsregels en 

materiaalkeuze volgens de 

regels van de fabrikant 

respecteren. 

 

  

  

Vermijden dat isolatie vochtig 

wordt bij het aanbrengen of bij 

de stockage. 

 

  

  

Aangepaste 

bevestigingstechnieken voor de 

isolatie gebruiken. 

 

  
  

Doorboringen van de 

isolatieschil vermijden. 

 

  
  

Onderscheid maken tussen de 

verschillende types isolatie. 

 

  

Losliggend 

plaatsen van 

isolatie 

  
Losliggend plaatsen van isolatie 

volgens voorschriften. 

 

  

Gekleefd plaatsen 

van isolatie 

Eigenschappen en 

toepassingsmogelijkheden 

van verschillende types lijm 

Kleven van isolatie met bitumen 

door een warme laag bitumen 

uit te gieten en de isolatieplaten 
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(volgens fabrikant, ATG's). er in te drukken voor het 

bitumen opstijft. 

 

  

De atmosferische 

omstandigheden waarbij de 

lijm mag gebruikt worden. 

Kleven met koudlijm of met 

synthetische lijm. Volvlakkig 

(volkleven), met kleefpunten of 

streepsgewijs (deelkleven) 

kunnen aanbrengen op de 

ondergrond en de isolatie erop 

aanbrengen. 

 

  

Mechanisch 

bevestigen van 

isolatie 

De verschillende types 

schroeven voor de 

verschillende types isolatie 

op verschillende types 

ondergronden. 

Schroeven van verschillende 

typses isolatie op verschillende 

ondergrond. 

 

  

Los leggen en bevestigen met 

bevestigingsplaatjes van 

isolatie op de ondergrond. 

 

  

Op basis van het legplan de 

verschillende zones (hoekzone, 

middenzone, randzone, é) van 

elkaar kunnen onderscheiden. 

  
    

 

 

 

    

2.3 

ZONNEPANELEN - Hellende en platte 

daken 
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MONTAGE VAN 

DE 

INSTALLATIE 

Diagnose van de 

staat van de 

draagstructuur 

De voornaamste oorzaken 

van instabiliteit van een 

dragende structuur. 

Zich verzekeren van de goede 

staat van de bestaande 

structuur: opsporen van 

scheuren, schimmel, 

steungebreken, é 

De werfleider waarschuwen bij 

problemen met de stabiliteit van 

de draagstructuur. 

 

  

Versterking van  

schrijnwerk en/of 

dakbedekking 

De technieken om het 

schrijnwerk te versterken 

(verdubbeling van de 

hoofdstukken of 

steunstukken, versterking 

met metalen delen, 

herstelling van de 

steunstukken en/of 

vervanging door 

paalschoenen, é). 

Het schrijnwerk of de 

dakbedekking versterken. 

Zich ervan verzekeren een 

permanente installatie te 

monteren. 

 

  

Diagnose van de 

hygrothermische 

eigenschappen van 

het dakcomplex 

De prestaties evalueren: 

- van het onderdak 

(algemene staat, 

verbindingen, 

dampdichtheid, capillaire 

eigenschappen, é) 

- van het isolatiemateriaal 

(thermische prestatie + 

uitvoering),  

- van het dampwerende 

scherm (algemene staat, 

verbindingen, 

doorbrekingen, 

  
Nieuwsgierig zijn en een kritische 

geest hebben. 
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dampdichtheid, ...) 

 

  

Diagnose van de 

invloed van het type 

installatie 

De verschillende systemen 

waarop collectorsystemen 

geplaatst kunnen worden. 

Beoordelen van de invloed die 

het gekozen systeem zal 

hebben op het dak: 

 

- perforaties 

- beloopbaarheid 

- onderhoud van het dak 

  

 

  

Afbraak/heropbouw 

van de 

dakbedekking - 

organisatie van de 

overgangsfase 

  

De dakelementen demonteren 

zodat de pannen geplaatst 

en/of verankerd kunnen 

worden. 

Deze elementen en het dak 

beveiligen tegen onweer tijdens 

de fase van de werken. 

De nodige elementen voor het 

behoud van de integriteit van 

het dakcomplex na de werken 

opnieuw monteren. 

Oplettend zijn. 
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Montage van 

zonnecollectoren 

De veiligheidsregels voor 

het bewerken van 

zonnepanelen.  

Waar te staan/te bewegen 

op het dak tijdens de 

werken. 

 

Soorten plaatsing: 

Bij een plat dak: 

- Stabilisatie door 

verzwaring 

- Stabilisatie door 

mechanische verankering 

- In het dichtingsmembraan 

geïntegreerde 

zonnemodules 

 

Bij een hellend dak: 

- Uitgestelde plaatsing 

- Half-geïntegreerde 

plaatsing 

- Volledig geïntegreerde 

plaatsing 

- Membraan (op metalen 

dakbedekking) 

 

De verschillende soorten 

bevestigingstoebehoren. 

Een montageplan lezen en 

toepassen. 

De bestaande dakelementen 

die niet beschadigd mogen 

worden bij de montage, 

beschermen. 

Waterdichte doorbrekingen 

realiseren in het dak. 

De bevestigingen verankeren 

en/of de collectoren verzwaren. 

De sensoren waterdicht 

aansluiten en erover waken dat 

ze gemakkelijk gedemonteerd 

kunnen worden. 

De waterdichtheid van de 

verbindingen tussen de 

sensoren en de dakbedekking 

verzekeren met compatibele 

materialen. 

Het isolatiemateriaal van de 

hydraulische buitenleidingen 

beschermen tegen 

zonnestraling, knaagdieren en 

onweer.  

Zorgvuldig en precies zijn. 

Zich ervan verzekeren het werk 

van de elektricien en/of de 

installator die de installatie in 

dienst zal stellen, correct 

voorbereid te hebben. 
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INDIENSTSTELL

ING / 

ONTVANGST 

VAN 

INSTALLATIES 

Voorbereiden van 

ontvangst installatie 

/ indienststelling 

  

De waterdichtheid van de 

verbindingen en de globale 

waterdichtheid van het dak 

controleren. 

  

 

  Zich verzekeren van het 

behoud van de integriteit van 

de functies van het 

dakcomplex. 

Nieuwsgierig zijn en een kritische 

geest hebben. 

 

  De aanbevelingen volgen van 

een checklist die bij een 

kwaliteitsprocedure hoort. 

  

  
    

 

DIAGNOSE/OPS

PORING VAN 

TEKORTKOMIN

GEN 

Controle   

Lekken in luchtdichting en 

problemen met waterdichtheid 

opsporen. 

  

 

  De stevigheid van de 

verankeringen controleren. 

Nieuwsgierig zijn en een kritische 

geest hebben. 

 

  De staat van de 

bedekkingsmaterialen 

controleren (onderdaken, 

bitumenmembranen, é) 
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ONDERHOUD 

Onderhoud   

De zonnepanelen reinigen 

zonder hun stabiliteit en/of hun 

werking in gevaar te brengen.  

Zorgvuldig zijn. 

 

 
    

      
      3. Transversale "groene" activiteiten 

      
3.1. ISOLATIE         

       KEUZE VAN 

HET 

ISOLATIEMATE

RIAAL 

Materiaalkeuze 

Basisprincipes van 

thermische isolatie 

- Complementariteit van 

isoleren, luchtdichting & 

ventilatie 

- Koudebruggen & 

bouwknopen (bv. overgang 

dak en gevel): verliezen en 

risico op schimmelvorming 

- Convectielekken 

  

Het belang van een goede keuze 

en correcte plaatsing van de 

isolatie begrijpen. 
   De verschillende soorten 

isolatiematerialen en hun 

thermische (geleiding ᾊ ) 

en mechanische (soepele, 

starre isolatoren...) 

eigenschappen, hun 

brandwerendheid, 

duurzaamheid en stabiliteit 

in de tijd, milieu-impact, 
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invloed op de gezondheid... 

   De basisprincipes van 

waterdampdiffusie: 

- Klimaatklasses 

- Verspreiding/convectie 

- Rol van de dampwerende 

laag 

- Rol en aard van het 

onderdak 

  

   
De verschillende soorten 

materialen voor het 

onderdak (pannen, 

membranen, é) en hun 

eigenschappen (SD-

waarde). 

Het vereiste onderdak kiezen in 

een catalogus en/of 

identificeren op de werf. 

Zich ervan verzekeren dat het 

onderdak 

waterdampdoorlatender is dan 

de dampwerende laag. 

   De gezondheidsrisico's van 

de verschillende 

isolatiematerialen. 

  

  

    

 PLAATSING 

VAN HET 

ISOLATIEMATE

De isolatie 

analyseren 

Bij de plaatsing de 

volgorde van de 

dakbedekkingslagen 

  Het belang van een correcte 

plaatsing van de isolatie 
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RIAAL kunnen evalueren voor de 

realisatie van een dak met 

meerdere lagen. 

begrijpen. 

   

Het 

isolatiemateriaal 

plaatsen 

De plaatsings- en 

bevestigingsmethodes van 

isolatiematerialen: 

Volgens het type 

isolatiemateriaal: 

- soepel isolatiemateriaal 

- halfstar isolatiemateriaal 

- al dan niet getand-

gegroefd star 

isolatiemateriaal 

- sandwichpanelen 

Volgens de plaatsing in het 

dak: 

- isolatie in of op de 

zoldervloer 

- isolatie onder de ribben 

- isolatie tussen ribben 

- isolation boven de ribben 

(sarking-dak) 

- isolatie tussen en boven 

de ribben 

- isolatie onder, tussen en 

boven de ribben 

Het isolatiemateriaal op 

uniforme en continue wijze 

plaatsen. 

- Erover waken geen 

luchtkamers te creëren in het 

dakcomplex 

- Aandacht besteden aan de 

continuïteit van de isolatie 

Erg zorgvuldig zijn. 

Zich ervan bewust zijn dat een 

goede coördinatie met de andere 

vakgebieden nodig is. 

   
De 

aansluitingsstukken 

De eventuele gevolgen van 

een koudebrug begrijpen: 

- Risico op thermische 

Bouwknopen analyseren en 

zich verzekeren van de 
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beheren verliezen 

- Risico op 

schimmelvorming 

continuiteit van de isolatie. 

   De technische eisen i.v.m. 

brandveiligheid. 

Technische voorschriften i.v.m. 

brandveiligheid respecteren. 

  
    

3.2. 

LUCHTDICHTH

EID 
        

      
 ONTWERP VAN 

HET 

LUCHTSCHERM 

Prestaties 

Weten hoe de 

luchtdichtheid van een 

gebouw uitgedrukt wordt 

(v50, n50, é), hoe deze 

prestatie gemeten wordt 

(Blowerdoor test) en wat de 

grootte-ordes zijn volgens 

de energieprestatie van het 

gebouw. 

  

Het belang van een goede keuze 

en correcte plaatsing van het 

luchtscherm begrijpen. 

   

  

Het relatieve belang van de 

verschillende soorten 

lekken. Weten hoe ze 

geïdentificeerd kunnen 

worden (infrarood, 

rooktest). 
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Keuze van het 

dampwerende 

materiaal 

De klimaatklasses (I tot IV). 

Het principe van 

waterdampdiffusie. 

De verschillende soorten 

dampwerend materiaal 

(pannen, membranen, é) 

en hun eigenschappen 

(SD-waarde - klasses E1 

tot E4, weerstand tegen 

scheuren, weerstand tegen 

hoge temperaturen, ...). 

De vereiste dampdichte laag in 

een catalogus kiezen en/of 

identificeren op de werf. 

   

Keuze van het 

materiaal voor het 

onderdak 

De verschillende soorten 

materiaal voor een 

onderdak (pannen, 

membranen, é) en hun 

eigenschappen (SD-

waarde - klasses E1 tot E4, 

weerstand tegen scheuren, 

weerstand tegen hoge 

temperaturen, ...). 

Het vereiste onderdak in een 

catalogus kiezen en/of 

identificeren op de werf. 

Zich ervan verzekeren dat het 

onderdak 

waterdampdoorlatender is dan 

de dampwerende laag. 

      
 IMPLEMENTATI

E VAN HET 

LUCHTDICHTH

EIDSSCHERM 

Uitvoering van de 

banen 

Weten waar het 

luchtscherm geplaatst moet 

worden. 

- Een dampwerende laag 

plaatsen langs boven, op de 

draagconstructie of de ribben 

- Een dampwerende laag 

plaatsen langs onder de 

draagstructuur of de ribben 

Erg zorgvuldig zijn. 

Zich ervan bewust zijn dat een 

goede coördinatie met de andere 

vakgebieden nodig is. 
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Doorbrekingen en 

integratie van 

dakelementen 

De snijmethodes en 

benodigdheden (fittings, 

onderdakkragen, ...) 

waarmee door de 

verschillende lagen van het 

dakcomplex gegaan kan 

worden. 

De doorbrekingen luchtdicht 

uitvoeren om plaats te maken 

voor de installatiekanalen en de 

integratie van elementen als 

ramen etc. 

   

Afwerkingen 

De verschillende 

afdichtingsproducten 

(kleefbanden, lijmen, 

stopverven, coatings, é) 

en hun duurzaamheid in de 

tijd. De voorbereidingswijze 

van de draagconstructies. 

De verbinding maken tussen 

banen van de dampwerende 

laag, tussen dakelementen 

(dakvensters, dakramen, ...) en 

tussen de andere delen van het 

gebouw ( (dakvoet, 

gevelmuren, etc.). 
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13.2 Competentievereisten die verband houden met Energie Efficiëntie en Hernieuwbare Energie: Monteur CV, sanitarist en 

plaatser ventilatiesystemen.  

 

0 
VOORAFGAAND: GEMEENSCHAPPELIJKE BASISBEGRIPPEN BOUW WAARMEE REKENING 

DIENT TE WORDEN GEHOUDEN 
  

                          

                                
                                

 

Activiteitenblok Sleutelactiviteit Kennen Kunnen Attitude 

                          

 

MILIEUBEWUST

ZIJN, 

KWALITEIT EN 

WELZIJN 
Energieprestatie 

gebouwen (EPB) 

De algemene principes van 

de energieprestatie van 

gebouwen. 

 

De gevolgen van het slecht 

plaatsen van isolatie en 

ventilatie. 

  

Er zich van bewust zijn 

waarom elke tussenkomst in 

het gebouw belangrijk is voor 

het binnenklimaat en de 

globale energieprestatie van 

het gebouw. 

                          

 

  
Kwaliteitsbewaking     

Met zorg en toewijding 

werken. 
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Zin voor precisie. Oog voor 

detail bezitten en het geduld 

om detailwerk zorgvuldig uit 

te voeren. 

                          

 

  

    

Economische ingesteldheid - 

op een economische wijze 

omgaan met materialen, 

gereedschappen en tijd. 

Verspilling vermijden. 

                          

 

  

    

Zin voor esthetiek - wanneer 

mogelijk esthetische 

overwegingen laten 

meespelen bij de uitvoering 

van het werk. 

                          

 

  

Traceerbaarheid van 

producten, bewijsstukken 

van wat uitgevoerd werd. 

De etiketten en markering van de 

gebruikte materialen bijhouden. 

Zin voor zelfcontrole en 

kwaliteit. Professionele 

houding. Het melden als 

anderen werk van slechte 

kwaliteit afleveren 

                          

 

  

    

Zich bewust zijn van het 

belang van de betrokken 

reglementeringen en normen 
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BEHEER VAN 

DE STROMEN 

EN 

GELUIDSHINDE

R 

Energieverbruik 

Milieubewustzijn - 

eindigheid van fossiele 

energiebronnen. 

Energieverbruikers op de 

werf (generatoren, 

transport, machines, 

werfkeet). 

Efficiënt gebruik machines en 

gereedschappen. 

Reflex & 

verantwoordelijkheidszin 

(uitschakelen 

energieverbruikers wanneer 

niet nodig: verlichting, 

verwarming, koeling, é;  

passief ipv actief koelen; ). 

                          

 

 
 

  

                           1. Basisactiviteiten die gemeenschappelijk zijn voor de verschillende specialisaties van het beroep   

                          

 

          

                          

  
    

                          

 

Klimatisatie en 

koeling 
Principes van 

klimatisatie en 

koeling 

De werkingsprincipes van 

de volledige 

klimaatregeling en welke 

taak de verschillende 

componenten hierin 

hebben 

De competenties voor een 

monteur klimatisatie en koeling 

komen overeen met die van een 

monteur technicus sanitair, 

verwarming of ventilatie (zie 2.1, 

2.2 en 2.3) 

De reflex hebben om te 

verwijzen naar een 

elektrotechnicus in het geval 

van een complexe installatie 

                          

 

  

De basisprincipes van een 

koelsysteem begrijpen 

De reflex hebben om te 

verwijzen naar een 

gespecialiseerde 

koelmonteur 

                          

                                

 

Isoleren 

Aanbrengen van 

isolatiemateriaal 

tegen warmteverlies 

Het isolatieprincipe (doel 

en werkwijze) 

Volgen van de gebruiks- en 

montagevoorschriften van de 

fabrikanten 
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De verschillende soorten 

isolatiemateriaal 

Aanbrengen van het 

isolatiemateriaal 

                          

 

  De lijmproducten                             

 

  

De milieu- en 

veiligheidsvoorschriften 

m.b.t. isolatiemateriaal en 

benodigdheden 

  

                          

 

 

 
   

                          

                                2. Specifieke / gespecialiseerde activiteiten                               

      

                          

2.1. VERWARMING                                   

   
   

                          

 

 
    

                          

 

Brandstoffen 

Opslag van 

brandstoffen 

Opslag van vaste 

brandstoffen (hout, pellets, 

kolen, graan...) 

  

                            

 

  

Risico's bij opslag van 

houtpellets- en -blokken 

Beperken van de risico's 

(veiligheidsnormen lokalen - 

verlichting, toegang personen, 

toe- en afvoerbuis) 
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Distributie van 

warmte 

Distributie van 

warmte 

Het belang van langzaam 

opwarmen bij vloer- en 

wandverwarming 

Voorzien van aftakkingen en 

regelkleppen 

  

                          

 

  Hydraulische inregeling   

                          

 

  Mogelijke uitzetting van 

buizen 
  

                          

 

  
Distributie van lucht De warme luchtverwarming wordt behandeld bij blok 2.4 'Ventilatie" 

                          

 

 
 

      

                          
 

 
    

                          
  

    
                          

 

Emissie van 

warmte 
Convectieverwarmi

ng (radiatoren en 

convectoren) 

De werkwijze bij het 

monteren van de 

verwarmingslichamen 

Waterpas plaatsen, meten, 

traceren en boren 
  

                          

 

  De werking van de 

convectoren, radiatoren en 

ventiloconvectoren 

Werken uitvoeren zonder 

beschadigingen. 
  

                          

 

  Luchtverwarming op 

luchtverhitters 

De werkwijze bij het 

monteren van de 

luchtverhitters 

Waterpas plaatsen   

                          

 

  

De werking van de 

luchtverhitters 

Werken uitvoeren zonder 

beschadigingen. 
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Luchtverwarming op 

generatoren 

De werkwijze bij het 

monteren van de 

generatoren en aansluiting 

van de branders 

Waterpas plaatsen   

                          

 

  

De werking van de 

generatoren 
    

                          

 

  

Luchtverwarmingskanalen 

(zie ventilatie) 
    

                          

 

  

Luchtverwarming 

met luchtgroepen 

en luchtkanalen 

De werkwijze bij het 

monteren van de 

luchtgroepen en aansluiting 

aan het CV-net 

    

                          

 

  De werking van de 

luchtgroepen 
    

                          

 

  Plaatsing en werking van 

luchtkanalen en 

luchtroosters 

    

                          

 

  

Stralingswarmte 

met 

vloerverwarming 

Berekeningsmethode van 

vloerverwarming en 

heersende temperaturen 

    

                          

 

  Uitzetmogelijkheden en 

opstartprocedures bij 

vloeren 

Naleven van de opstartprocedure   
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  Opbouw van tegelvloeren, 

chappe en parket en 

gedragingen bij hoge 

temperaturen 

 

  

                          

 

  

Stralingswarmte 

met 

plafondverwarming 

Verschillen tussen 

berekeningsmethode van 

plafondverwarming en 

vloerverwarming 

    

                          

 

  Uitzetmogelijkheden en 

opstartprocedures bij 

verwarmde plafonds 

    

                          

 

  Verschillen tussen 

opstelling van 

verwarmingssysteem 

ingebouwd in de vaste 

structuur t.o.v. opstelling op 

een vaste structuur 

    

                          

 

  

Stralingswarmte 

met 

muurverwarming 

Zelfde principes van vloer- 

en plafondverwarming 
    

                          

 

Enig verschil: aandeel 

convectie groter dan 

straling 

    

                          

 

Uitzetmogelijkheden en 

opstartprocedures bij 

muren 

Naleven van de opstartprocedure   
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Regeling 

Primaire en 

secundaire 

regelingen 

Onderscheid van het 

primair gedeelte (ketel) en 

de secundaire regelingen 

(verwarmingssystemen) 

Primair: opstelling van 

ketelomlooppomp en 

evenwichtsvat 

  

                          

 

  

Afregeling van secundaire 

kringen: regelventielen, 

regelbare pompen 

  

                          

 

Regeling met 

thermostaat 

Thermostatische kranen op 

radiatoren en convectoren 

Wijze van plaatsen van de 

thermostatische kraan t.o.v. 

venstertabletten en vensters 

  

                          

 

Binnenthermostaten met 

eventuele uurwerkregeling 

en programmainstelling 

Plaats van de thermostaat 

bepalen  
  

                          

 

Weersafhankelijke 

regeling 

Weersafhankelijke regeling 

met mogelijkheid van 

meerdere 

programmainstellingen 

Juiste plaats bepalen van de 

buitenvoeler 
  

                          

 

Domotica 
Basis van domotica 

regelingen 
    

                          

 

Monitoring Notie van monitoring     

                          

 

 
    

                          



 

27 
 

 

Afvoerleidingen 

voor 

verbrandingsgas

sen 

De leidingen voor 

de afvoer van 

gassen bewerken 

en aanleggen 

De functie van het 

afvoerkanaal 

Zelfde procedures als de 

distributieleidingen 

  

                          

 

  

De verschillende types 

afvoerleidingen: keuze van 

het materiaal (alu, inox,é) 

  

                          

 

  

De werking van het 

afvoerkanaal in functie van 

het bepalen van het 

materiaal voor de leidingen 

  

                          

 

  

De te monteren 

hulpstukken 
  

                          

 

  

Toestellen 

aansluiten op de 

afvoerleiding 

  De aansluiting maken   

                          

 

  

Aansluiten van de 

afvoerleiding op het 

afvoerkanaal 

(schoorsteen) 

De werkwijze voor het 

aansluiten van 

afvoerleidingen op 

schoorsteenkanaal 

Aansluiten met een nisbus 

  

                          

 

  
  Meten van de schoorsteentrek 

                          
  

    
                          

 

Individuele 

Verwarmingstoes
Hout Toevoer van 

verbrandingslucht en 
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tellen schoorstenen 

 

  

Gas 

Toevoer van 

verbrandingslucht en 

schoorstenen 

  

  

                          

 

  De karakteristieken van het 

vast opgeslagen gas en 

van het gas aanwezig in 

het net   

                          

 

  De specifieke regelgeving 

i.v.m. leidingaanleg, 

veiligheidsvoorzieningen, 

opslag, ... van aardgas en 

vloeibare gassen (propaan, 

butaan)   

                          

 

  Het debiet van een fles, 

van een vast reservoir, van 

verbruikstoestellen   

                          

 

  De werkwijze voor het 

monteren en aansluiten 

van 

gasverwarmingstoestellen   

                          

 

  Het te gebruiken 

gereedschap   
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Het in bedrijf 

stellen van 

verwarmingsinst

allaties 

Het stapsgewijze 

vullen van de 

installatie met 

water, waarbij de 

lucht regelmatig en 

volledig kan 

ontsnappen 

De procedure voor het 

vullen van de installatie 
  

Alle veiligheidsvoorschriften 

strikt respecteren 

                          

 

  

Het schoonspoelen 

van installaties 

Het gereedschap en 

hulpmiddelen voor het 

reinigen van de installatie 

  

                          

 

  De onderhouds- en 

veiligheidsregels m.b.t. het 

gebruiksklaar maken van 

de installatie 

  

                          

 

  

De waterdichtheid 

controleren, lekken 

opsporen door de 

installatie onder 

druk te zetten 

De gereedschappen en 

hulpmiddelen voor het 

controleren op dichtheid of 

het opsporen van lekkages 

Gebruiken van 

beproevingspompen 

                          

 

  
De werkwijze voor het 

opsporen van lekkages 

Gebruiken van een persapparaat 

en/of uitvoeren van metingen 

met gaslekmeettoestel 

                          

 

  
  

Het leidingennet op 

beproevingsdruk brengen 

                          

 

  Gasdruk 

controleren 
  

Uitvoeren van de metingen 

m.b.v. drukmeter 
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Herstellingswerken 

uitvoeren indien 

nodig (bij eventuele 

lekken) 

Het te gebruiken 

gereedschap en materiaal 

voor het uitvoeren van 

herstellingen 

Uitvoeren van de herstellingen 

                          

 

    Opnieuw testen van de dichtheid                           

 

  

In bedrijf stellen 

Opstartprocedure van een 

ketel 
Opstarten ketel   

                          

 

  Belang van langzaam 

opwarmen 
Langzaam opwarmen 

                            

 

  Hydraulische inregeling Hydraulische regelen   

                          

 
 

    
                          

 

Uitvoeren van 

onderhoud en 

herstellingen aan 

verwarmingsinst

allaties 

Controleren van de 

installatie in zijn 

geheel 

Wetgeving van keuring en 

onderhoud in de 3 

gewesten 

Vaststellen en melden van de 

mogelijk gebrekkige werking van 

de installatie 

  

                          

 

    

Analyseren van het probleem 

(oorzaak en gevolg vaststellen) 

                          

 

  

Vervangen van 

leidingen en 

toebehoren 

De innovaties op het 

gebied van leidingen 

Vervangen van leidingen en 

toebehoren. 
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Vervangen van 

verwarmingsinstalla

ties en/of het 

renoveren van hun 

uitrusting 

De innovaties op het 

gebied van de 

verwarmingstoestellen en 

hun uitrusting 

Vervangen van 

verwarmingsinstallaties en het 

renoveren van hun uitrusting. 

  

                          

                                2.2. SANITAIR                                   

   
   

                          

 

 
    

                          

 

Verbrandingstoe

stellen 

Bewerken en 

leggen van 

distributieleidingen 

van brandstoffen 

(aardgas, propaan 

& butaan)  

Identiek aan "Bewerken en leggen van gas- en stookolieleidingen" uit 2.1 "Verwarming" 

                          

 

  

Inrichting van de 

ruimte waar het 

verbrandingstoestel 

staat: o.a. toevoer 

verbrandingslucht 

en ventilatie  

  

Luchttoevoer waarborgen 

overeenkomstig de geldende 

norm op basis van het vermogen 

van het toestel 

  

                          

 

  
Het ventilatieprincipe 

Een ventilatiekanaal tot stand 

brengen 
  

                          

 

  
  

Ventilatieopeningen tot stand 

brengen 

                          

 

  Gastoestellen De toe te passen Een flexibele aansluiting maken   
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  aansluiten op de 

gasleiding 

verbindingen bij aansluiting 

van de diverse 

verbruikstoestellen 

(volgens norm NBN D51-

003) 

Een vaste aansluiting maken 

                          

 

  De werkingsprincipes van 

de aan te sluiten toestellen: 

fornuis, oven, é   

                          

 

  De geldende normen 

terzake   

                          

 

  De veiligheidsvoorschriften   

                          

 

  De beveiliging bij 

huishoudelijke apparaten 

(thermo-elektrische, 

bimetaalbeveiliging, 

oventhermostaat, 

gasdrukregelaar)   

                          

 

  Afvoerleidingen 

voor 

verbrandingsgassen 

Identiek aan "Afvoerleidingen voor verbrandingsgassen" uit 2.1 "Verwarming" 

                          

 

                               

 

Individuele 

Verwarmingstoes

tellen 

Hout 

Toevoer van 

verbrandingslucht en 

schoorstenen 
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Gas 

Toevoer van 

verbrandingslucht en 

schoorstenen 

  

  

                          

 

  De karakteristieken van het 

vast opgeslagen gas en 

van het gas aanwezig in 

het net   

                          

 

  De specifieke regelgeving 

i.v.m. leidingaanleg, 

veiligheidsvoorzieningen, 

opslag, ... van aardgas en 

vloeibare gassen (propaan, 

butaan)   

                          

 

  Het debiet van een fles, 

van een vast reservoir, van 

verbruikstoestellen   

                          

 

  De werkwijze voor het 

monteren en aansluiten 

van 

gasverwarmingstoestellen   

                          

 

  Het te gebruiken 

gereedschap   
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 Bewerken en 

leggen van 

leidingen voor 

aanvoer van 

warm en koud 

water 
De buizen voor de 

leidingen kiezen 

overeenkomstig met 

de instructies en het 

plan 

Eigenschappen (o.a. 

uitzetting), kwaliteiten en 

gebreken, herkomst en 

gebruik van buizen in 

kunststof (PE, PP, PEX, 

PB), gegalvaniseerd staal, 

roestvast staal, koper en 

koperlegeringen, 

meerlagige buis 

(PEX/ALU/PEX) en lood 

(herstellingen van loden 

buizen) 

  

Besef dat de hygiënische 

kwaliteit van koud water van 

teller tot tappunt van het 

grootste belang is, en dat dat 

in elke stap van de uitvoering 

van belang is  

                          

 
De maximaal toegelaten 

loodconcentraties in water  

Prioriteit geven aan het 

vervangen van loden buizen 

i.p.v. herstellen 

                          

 

Vervaardigen en/of 

monteren van 

verbindingen bij 

verschillende 

soorten buizen 

Verschillende types 

verbindingen: 

schroefdraadverbindingen, 

soldeer- en 

braseerverbindingen, 

flensverbinding, 

knelverbinding, 

klemverbinding, 

mofverbinding, 

lijmverbinding, 

stuiklasverbindingen (PE), 

trekvaste koppelingen 

(PE)é 

Keuze maken voor een 

verbindingstype, rekening 

houdend met het soort materiaal 

van de leiding 
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Veiligheidsvoorschriften 

Naleven van de 

veiligheidsvoorschriften 

                          

 

Monteren van 

stopkranen 

De functie van stopkranen 

bij het aansluiten van 

toestellen 

Monteren van stopkranen 

                          

 De veiligheidsvoorschriften                             

 
Installeren van 

keerkleppen 

De functies en 

werkingsprincipes van de 

keerkleppen  

                          

 Installeren van 

waterslagdempers, 

geruisdempers 

De functies en 

werkingsprincipes van de 

verschillende toestellen 

  

                          

 Installeren van 

drukverhogingsinsta

llatie 

De functies en 

werkingsprincipes van de 

verschillende toestellen 

  

                          

   
Bescherming van 

de afgewerkte 

leiding tegen 

vervuiling 

  
De leidingen afsluiten met 

stoppen of doppen 

                          

   

  

De leidingen in een staat 

brengen dat ze niet kunnen 

vervuild of beschadigd worden. 
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Opwekking van 

sanitair warm 

water en 

monteren van de 

toestellen 

Warmwatertoestelle

n installeren en 

aansluiten 

Werkingsprincipes van 

doorstroomtoestellen (gas 

en elektrisch) 

Bevestigen van een boiler 

  

                          

 

  

De beveiligingsonderdelen 

van warmwaterbereiders 

(bimetaalbeveiliging, 

thermoelektrische 

beveiliging) 

  

                          

 

  

De werkingsprincipes en 

de veiligheidsvoorschriften 

van gas 

  

                          

 

  

Werkingsprincipes van 

voorraadtoestellen 

(elektrische of gasboiler) 

  

                          

 

  

(Basis) 

Zonthermische 

systemen:  

Sanitair Warm 

Water 

Werkingsprincipes van een 

zonthermisch systeem 

(sanitair warm water) 

    

                          

 

  (Basis) 

Warmtepomp 

Werkingsprincipes van een 

warmtepomp 
    

                          

 

  
Recuperatie 

Types van systemen, 

werkingsprincipes en 

reglementering i.v.m. 
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recuperatie van warmte uit 

afvalwater 

 

  

(na)verwarming 

Types van systemen, 

werkingsprincipes van 

naverwarming bij sanitair 

warm water 

    

                          

 

  

Rookgasafvoer: 

controle van de 

schoorsteen 

Te gebruiken 

meettoestellen 
Interpreteren van meetresultaten 

                            

 

  

  

In geval van ontoereikendheid de 

bevoegde instanties of personen 

waarschuwen 

                          

 

  

De verbindingen en 

toebehoren 

monteren en 

aansluiten.  

De werkwijze bij het 

monteren en aansluiten 

van verbindingen en 

toebehoren 

Voor bepaalde regelapparatuur 

een gebruiksaanwijzing opstellen 

en/of de gebruiksvoorschriften 

aan de klant uitleggen 
  

                          

 

  Het doel en de werking van 

leidingverbindingen en -

toebehoren 

  

                          

 

  
De installatie 

aansluiten op 

elektrisch net 

De werkwijze tot 

aansluiting 

De conformiteit van spanning, 

isolatie en bescherming (aarding, 

smeltverzekeringen, é) 

controleren. 
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  De installatie 

aansluiten op het 

waternet 

De werkwijze tot 

aansluiting 

De druk van het waterleidingnet 

controleren 
  

                          

   
   

                          

   
   

                          

2.3. VENTILATIE                                   

   
   

                          

 

Monteren van 

aan- en 

afvoervoorzienin

gen 

Positiebepaling ten 

opzichte van andere 

afvoervoorzieningen 

Voorschriften met 

betrekking tot onderlinge 

afstanden 

Correcte positiebepaling 
Mogelijke conflicten 

signaleren 

                          

 

Monteren van 

regelbare 

toevoeropeningen 

Diverse types RTO's en 

hun plaatsing 

Plaatsen van RTO in of op 

schrijnwerk 

Waar nodig de schrijnwerker 

aanspreken 

                          

 

Plaatsen van RTO in muren                             

 

Plaatsen van RTO in daken 
Waar nodig de dakwerker 

aanspreken 

                          

 Doorvoeropeningen 
Diverse types DO en hun 

plaatsing 

Voorzien van spleten onder 

deuren 
  

                          

 

Plaatsen van DO in deuren 
Waar nodig de schrijnwerker 

aanspreken 

                          

 

Plaatsen van DO in muren                             

 

Monteren van 

regelbare 

afvoeropeningen 

Diverse types RAO's en 

hun plaatsing 

Plaatsen van RAO op 

afvoerkanalen 
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Monteren van de 

dakdoorvoer 

Diverse mogelijkheden 

voor een dakdoorvoer en 

hun plaatsing 

Plaatsen van een dakdoorvoer 

Waar nodig de dakwerker 

aanspreken 

                          

 

Correct aanwerken van alle 

elementen van het dakcomplex: 

waterdichting, onderdak, 

isolatie,luchtscherm,binnenafwer

king,... 

                          

 

Monteren van de 

muurdoorvoer 

Diverse mogelijkheden 

voor een muurdoorvoer en 

hun plaatsing 

Plaatsen van een muurdoorvoer                             

 

Correct aanwerken van alle 

elementen van het muurcomplex: 

waterdichting, windscherm, 

parament, isolatie, luchtscherm, 

binnenafwerking 

  

                          

 

Rekening houden met de helling 

in functie van condensafvoer 
  

                          

 

Monteren van 

aanvoer- en 

afvoerventielen voor  

mechanische 

ventilatie 

Diverse ventielen en hun 

plaatsing 

Plaatsen van de ventielen 

Ermee rekening houden dat 

de debieten van de ventielen 

kunnen worden gemeten 

                          

 

Plaatsen van een plenum                             

 

Monteren van 

luchtroosters  

(andere 

toepassingen) 

Diverse luchtroosters voor 

andere toepassingen 

(verbrandingslucht, boven 

en onderverluchting,... 

Keuze van het juiste type 

luchtrooster (grootte, niet 

afsluitbaar,...) 

  

                          

 

Plaatsen van 

bodem lucht 

Directe bodem-

luchtwarmtewisselaar 
  Uiterste aandacht besteden 

aan alle aspecten die de 
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warmtewisselaars (grondbuis) en de 

beperkingen van dit 

systeem 

hygiëne beïnvloeden 

 

Indirecte bodem-lucht 

warmtewisselaar via 

tussenmedium 

  

                          

      

                          

 

Monteren van 

ventilatoren en 

luchtgroep 

Montage van 

ventilatoren 

Diverse ventilatoren en hun 

plaatsing 

Montage van ventilatoren, 

rekening houdend met 

overdracht van trillingen 

  

                          

 

  
Aansluiting op het 

luchtkanalennet 
  

                          

 

  
Aansluiting op het 

elektriciteitsnet 

Waar nodig de 

elektrotechnicus aanspreken, 

bijvoorbeeld indien 

aanpassingen aan de 

zekeringenkast vereist zijn 

                          

 

Montage van 

luchtgroepen 

(al dan niet met 

warmteterugwinning

) 

Diverse types van 

luchtgroepen en hun 

plaatsing 

Montage van luchtgroepen, 

rekening houdend met 

overdracht van trillingen, 

bereikbaarheid voor onderhoud,  

  

                          

 

  
Aansluiting op het 

luchtkanalennet 
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Aansluiting op het 

elektriciteitsnet 

Waar nodig de 

elektrotechnicus aanspreken, 

bijvoorbeeld indien 

aanpassingen aan de 

zekeringenkastvereist zijn 

                          

 

  
Aansluiting van de 

condensafvoer 
  

                          

 

Monteren van 

kanaalventielen 

Diverse types 

regelventielen of registers 
    

                          

      

                          

 

Monteren van de 

luchtverwarming

smodule 

Monteren van een 

luchtverwarmingsba

tterij op externe 

bron 

Diverse types en hun 

plaatsing 

Montage van een 

luchtverwarmingsbatterij 

Waar nodig de 

verwarmingsmonteur 

aanspreken voor de 

aansluiting op het CV circuit 

                          

 

Monteren van een  

luchtverwarmingske

tel 

    
Verwarmingsmonteur 

aanspreken 

                          

 

                                    

 

Monteren van 

kanalen 

Monteren van de 

luchtkanalen 

Diverse types en hun 

verbindingswijze en 

plaatsing: metaal, soepele 

en harde kunststof, 

flexibele verbindingen,... 

Afkorten van de kanalen 

Zuiverheid bij het werk en het 

verlaten van de werf 

                          

 

Afbramen en zuiver houden                           

 

Plaatsen van diverse 

hulpstukken: bochten, reducties 

en verwijdingen, T-stukken, 
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toezichtsluiken 

 

Trillingsvrije montage en 

muurdoorvoeren 

                          

 

Luchtdichte verbindingen 

realiseren 

                          

 

Verbindingen maken met 

flexibels 

                          

 

Kanaaleinden stofvrij afdekken                           

 

Isoleren van 

kanalen 

Diverse isolatietypes en 

hun plaatsing 
Isoleren van kanalen   

                          

 

Plaatsen van  

geluiddempers 

Diverse types en hun 

plaatsing 
Geluidsdempers plaatsen   

                          

 

 
    

                          

 

Decentrale 

ventilatieunits 

Monteren van 

decentrale 

ventilatieunits 

Diverse types en hun 

plaatsing 

Plaatsing volgens de 

voorschriften van de fabrikant 
  

                          

 

     
  

                          

 

Regelingen 

Monteren van 

regelingen 

Diverse types en hun 

plaatsing 

Montage van alle 

regelcomponenten in 

overeenstemming metde 

instructies van de fabrikant 

Waar nodig (bij complexe 

regelingen) een 

gespecialiseerd 

elektrotechnicus inschakelen  
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Inbedrijfsstelling 

De installatie in 

werking stellen, 

controleren en 

beheren (domotica) 

De werkingsprincipes van 

het volledige mechanische 

ventilatiesysteem en welke 

taak de verschillende 

componenten hierin 

hebben 

Meten van luchtdebieten 

  

                          

 

  

  

Afstellen van 

luchtverdeelsystemen 

                          

 

  Afstellen van ventilatoren                           

 

  Meten van elektrisch verbruik                           

 

  

Instellen van het regelsysteem 

In overleg met de behoeften 

en het leefpatroon van de 

gebruiker 

                          

 

  Basiskennis van domotica                               

 

  

Informatie voor de 

gebruiker 

Mogelijkheden voor de 

gebruiker om in te grijpen 

op de werking van de 

ventilatie-installatie 

Toelichten van het gebruik van 

de regeling 
  

                          

 

  

  

Toelichten van het onderhoud 

door de gebruiker uit te voeren 

De klant bewust maken voor 

welke ingrepen de 

installateur moet worden 

aangesproken 
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  Inregeling 

luchtverwarming 

Specifieke vereisten 

luchtverwarming 
    

                          

      

                          

 

Onderhoud 

Onderhoud 

  Algemene controle  

op de goede werking uitvoeren 
  

                          

 

  Vervangen of eventueel reinigen 

van filters 
  

                          

 

  Reiniging van diverse  

basiscomponenten, zoals RTO, 

DO, RAO, TO, AO, ventilator 

  

                          

 

  Reiniging van de luchtgroep en 

de warmtewisselaar 
  

                          

 

Diverse 

reinigingsmethoden voor 

luchtkanalen 

Reiniging van de luchtkanalen   

                          

 

       
 

                          

 

Dampkappen 

Dampkappen 

plaatsen 

De diverse types en hun 

plaatsing 
    

                          

 

  De noodzaakvoor een 

zeker evenwicht tussen 

toevoer en afvoer 
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Intensieve 

ventilatie 
Nachtkoeling 

Basisprincipes van 

natuurlijke nachtkoeling 
    

                          

 

  Basisprincipes van 

geforceerde nachtkoeling 
    

                          

   
   

                          

 

Ontroken van 

gebouwen 

Ontroken van 

gebouwen 

Basisprincipes en 

(regionale) reglementering 
  

Waar nodig de dakdekker of 

de elektricien aanspreken 

                          

   
   

                          

   
   

                          

2.4. OVERIGE                                   

                                2.4.

1. Thermische zonnesystemen 
      

                          

  

zie Quest 

                             

                                2.4.

2. Geothermie & warmtepompen 
      

                          

  

zie EHPA en 

GEOTRAINET 

                             

                                2.4.

3. Biomassa   
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zie Quest 
   

                          

  

 
   

                          

3. Transversale "groene" activiteiten   

 

                       

      
  

 
                       

3.1. ISOLATIE         

  

 

                      

  

        

 

                        KEUZE VAN 

HET 

ISOLATIEMATE

RIAAL 

Materiaalkeuze 

Basisprincipes van 

thermische isolatie 

- Complementariteit van 

isoleren, luchtdichting & 

ventilatie 

- Koudebruggen & 

bouwknopen (bv. overgang 

dak en gevel): verliezen en 

risico op schimmelvorming 

- Convectielekken 

  

Het belang van een goede 

keuze en correcte plaatsing 

van de isolatie begrijpen.   

                        

   De verschillende soorten 

isolatiematerialen en hun 

thermische (geleiding ᾊ ) 

en mechanische (soepele, 

starre isolatoren...) 

eigenschappen, hun 

brandwerendheid, 

duurzaamheid en stabiliteit 

in de tijd, milieu-impact, 

invloed op de gezondheid... 
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   De basisprincipes van 

waterdampdiffusie: 

- Klimaatklasses 

- Verspreiding/convectie 

- Rol van de dampwerende 

laag 

- Rol en aard van het 

onderdak 

  

                          

   De verschillende soorten 

materialen voor de 

gebouwschil en hun 

eigenschappen (SD-

waarde). 

  

                          

   De gezondheidsrisico's van 

de verschillende 

isolatiematerialen. 

  

                          

  

    

                          

 PLAATSING 

VAN HET 

ISOLATIEMATE

RIAAL 

De isolatie 

analyseren 

Bij de plaatsing de 

volgorde van de 

bedekkingslagen kunnen 

evalueren voor de 

realisatie van de 

gebouwenschil. 

  

Het belang van een correcte 

plaatsing van de isolatie 

begrijpen. 
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Het 

isolatiemateriaal 

plaatsen 

De plaatsings- en 

bevestigingsmethodes van 

isolatiematerialen: 

Volgens het type 

isolatiemateriaal: 

- soepel isolatiemateriaal 

- halfstar isolatiemateriaal 

- al dan niet getand-

gegroefd star 

isolatiemateriaal 

- sandwichpanelen 

Het isolatiemateriaal op uniforme 

en continue wijze plaatsen. 

- Erover waken geen 

luchtkamers te creëren in het 

complex 

- Aandacht besteden aan de 

continuïteit van de isolatie Erg zorgvuldig zijn. 

Zich ervan bewust zijn dat 

een goede coördinatie met 

de andere vakgebieden nodig 

is. 

  

 

                       

   

De 

aansluitingsstukken 

beheren 

De eventuele gevolgen van 

een koudebrug begrijpen: 

- Risico op thermische 

verliezen 

- Risico op 

schimmelvorming 

Bouwknopen analyseren en zich 

verzekeren van de continuiteit 

van de isolatie. 

  

 

                       

   De technische eisen i.v.m. 

brandveiligheid. 

Technische voorschriften i.v.m. 

brandveiligheid respecteren. 

  

 

                       

  
    

                          

3.2. 

LUCHTDICHTH

EID 
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 ONTWERP VAN 

HET 

LUCHTSCHERM 

Prestaties 

Weten hoe de 

luchtdichtheid van een 

gebouw uitgedrukt wordt 

(v50, n50, é), hoe deze 

prestatie gemeten wordt 

(Blowerdoor test) en wat de 

grootte-ordes zijn volgens 

de energieprestatie van het 

gebouw. 

  

Het belang van een goede 

keuze en correcte plaatsing 

van het luchtscherm 

begrijpen. 

   

  
 

                   

   

  

Het relatieve belang van de 

verschillende soorten 

lekken. Weten hoe ze 

geïdentificeerd kunnen 

worden (infrarood, 

rooktest). 

  

   

                       

   

Keuze van het 

dampwerende 

materiaal 

De klimaatklasses (I tot IV). 

Het principe van 

waterdampdiffusie. 

De verschillende soorten 

dampwerend materiaal 

(pannen, membranen, é) 

en hun eigenschappen 

(SD-waarde - klasses E1 

tot E4, weerstand tegen 

scheuren, weerstand tegen 

hoge temperaturen, ...). 

De vereiste dampdichte laag in 

een catalogus kiezen en/of 

identificeren op de werf. 
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Keuze van het 

materiaal voor de 

gebouwschil 

De verschillende soorten 

materiaal voor de 

gebouwschil en hun 

eigenschappen (SD-

waarde - klasses E1 tot E4, 

weerstand tegen scheuren, 

weerstand tegen hoge 

temperaturen, ...). 

  

   

                       

         
                       

 IMPLEMENTATI

E VAN HET 

LUCHTDICHTH

EIDSSCHERM 

Uitvoering van de 

banen 

Weten waar het 

luchtscherm geplaatst moet 

worden. 

Een dampwerende laag plaatsen 

rondom de constructie 

Erg zorgvuldig zijn. 

Zich ervan bewust zijn dat 

een goede coördinatie met 

de andere vakgebieden nodig 

is. 

   

                       

   

Doorbrekingen 

De snijmethodes en 

benodigdheden (fittings, 

onderdakkragen, ...) 

waarmee door de 

verschillende lagen van de 

gebouwenschil gegaan kan 

worden. 

De doorbrekingen luchtdicht 

uitvoeren om plaats te maken 

voor de installatiekanalen 

   

                       

   

Afwerkingen 

De verschillende 

afdichtingsproducten 

(kleefbanden, lijmen, 

stopverven, coatings, é) 

en hun duurzaamheid in de 

tijd. De voorbereidingswijze 

van de draagconstructies. 

De verbinding herstellen tussen 

banen van de dampwerende 

laag, tussen dakelementen 

(dakvensters, dakramen, ...) en 

tussen de andere delen van het 

gebouw ( (dakvoet, gevelmuren, 

etc.). 
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BUILD UP Skills  

The EU Sustainable Building Workforce Initiative in the field of energy efficiency and renewable 
energy  

 
BUILD UP Skills is a strategic initiative under the Intelligent Energy Europe (IEE) programme to boost 
continuing or further education and training of craftsmen and other on-site construction workers and 
systems installers in the building sector. The final aim is to increase the number of qualified workers 
across Europe to deliver renovations offering a high energy performance as well as new, nearly zero-
energy buildings. The initiative addresses skills in relation to energy efficiency and renewable energy 
in all types of buildings. 
 
BUILD UP Skills has two phases: 

I. First, the objective is to set up national qualification platforms and roadmaps to successfully train 
the building workforce in order to meet the targets for 2020 and beyond. 

II. Based on these roadmaps, the second step is to facilitate the introduction of new and/or the 
upgrading of existing qualification and training schemes. 

Throughout the whole duration of the initiative, regular exchange activities are organised at EU level to 
underline the European dimension of this important initiative and to foster the learning among 
countries. 

The BUILD UP Skills Initiative contributes to the objectives of two flagship initiatives of the 
Commissionôs óEurope 2020ô strategy ð óResource-efficient Europeô and óAn Agenda for new skills 
and jobsô. It is part of the Commission's Energy Efficiency Action Plan 2011. It will also enhance 
interactions with the existing structures and funding instruments like the European Social Fund (ESF) 
and the Lifelong Learning Programme and will be based on the European Qualification Framework 
(EQF) and its learning outcome approach. 

 


